CULTUURCENTRUM TER DILFT

BORNEM
LICHTINSTALLATIE

LICHTCOMPUTER 
AVAB CONGO





COMPULITE PHOTON 

RF-afstandsbediening ELC

DIMMERS


80 stuks van 3 kW




28 stuks van 5 kW




1 mobiel dimracks 12 kringen 2 kW op Harting 16
1 mobiel dimrack 24 kringen 2.5 kW op Harting en CEE met hardpatch 

SCHIJNWERPERS

32 PC ADB 1000 W waarvan 12 met barndoors




12 PC Reiche & Vogel 2000 W met barndoors in zaalbrug




4 Fresnelspots Reiche & Vogel 1000 W met barndoors




12 PC Reiche & Vogel 1000 W met barndoors




2 Profielspots ADB 1000 W ZP







4 Profielspots ADB DW 104 (15-38°)






6 Profielspots ADB DW 105 (15-38°)






4 Profielspots ADB DVW 105 (38°-57°) 1200 W 





8 Profielspots ADB DS (15-30 °) 1200 W in zaalbrug




16 Vlakbelichtingsarmaturen Reiche & Vogel 1000 W




24 Horizonarmaturen Reiche & Vogel 1000 W





6
 PAR 64 - 1000 W-220 V

CP 60





13
PAR 64 - 1000 W- 220 V 

CP 61





13
PAR 64 - 1000 W- 220 V

CP 62





1 sixbar  CP 60 - 1000 W op Harting 16 




2 sixbar  CP 62 - 1000 W op Harting 16




2  ACL set





12 scrollers X-PRESS





4  fourbar (multipar 575 W)





12  multipar ETC 750 W

Volgens beschikbaarheid 
8 Robe Colorspot 575 AT

DIVERSEN


1 Swefog Ultimate 3000 DMX hazer

2  lichtstatieven 320 cm + 2 statieven 490 cm

10  zijlichttorens hoogte 240 cm

14  meter Prolytestructuur (driehoek 30 cm)



36 meter Protruss  (driehoek 30 cm)




2 statieven met winch ( max 5,5 meter - 100 kg belastbaar)

6 handtakels (500 kg)


STROOMAANSLUITING
CEE NORM 32 A
3 X 380 V + N
Jardin en cour




CEE NORM 63 A + 125 A
3 X 380 V + N
Jardin




EFFECTLIJN

1 te bedienen vanuit de regiekabine

DIMMERSTOPCONTACTEN
Zijn uitgevoerd in CEE 2 x 220 V- 16 A

